
HK K1
Dişli çark Pompası Boyu 1 K1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model BH tipi mahfaza (bağlantı sağ üstte, sol

altta)
Emme tarafındaki kapak bağlantısı G 3/8”
Basınç tarafındaki flanş bağlantısı Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)
Malzeme Mahfaza: Alüminyum

Ön flanş, son kapak: Alüminyum

Açıklama
Avrupa standart pompası - delme ekranı 40 x 40 – Ø 32 - yassı kama mili

Ürün
Tanım VFU (ccm) p1 max. p2 max. p3 max. A Dönme yönü Devir sayısı min. Devir sayısı max. Ağırlık 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK K 10
HK K 11
HK K 12
HK K 13
HK K 14
HK K 15
HK K 16
HK K 17
HK K 18
HK K 19
HK K 19A
HK K 20
HK K 21

0,92
1,17
1,56
2,08
2,60
3,12
3,64
4,16
4,94
5,85
6,50
7,54
9,88

220
220
220
220
220
220
200
180
150
120
100
80
70

240
250
250
250
250
240
210
190
160
130
110
95
90

280
290
290
290
290
270
235
205
175
145
130
120
110

77,1
78,0
79,5
81,5
83,5
85,5
87,5
89,5
92,5
96,0
97,5
102,5
111,5

sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru
sola doğru

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5000
5000
5000
4000

0,80
0,83
0,85
0,89
0,90
0,93
0,96
0,98
1,01
1,08
1,09
1,08
1,08

VFU = tur başına besleme hacmi  –  p1 = Sabit basınç  –  p2 = Çalışma basıncı  –  p3 = Azami basınç


