HK LK EJ

Seviye sicaklik salteri i¢in seviye temasi

HANSAVFLEX

Ozellikler
Temas mesafesi min. 40 mm
Kontak yikii max. 10 VA

Kumanda akimi max. 0,5 A

Kullanim seviye sicaklik salteri HK 64EJ igin

Aciklama
Kurulum ve derleme sadece egitimli uzman personel tarafindan gergeklestirilebilir.
Seviye kontaklari veya sicaklik sensorleri platine temiz ve yagsiz bir sekilde baglanmalidir.

Aciklama

seviye sicaklik salteri HK64EJ temas ¢ubuguna montaj igin

Seviye temaslari agici veya kapayici olarak yerlestirilebilir (montaj sirasinda 180° gevirin)
2 veya 3 kontak kullanildiginda her biri i¢in farkh renkler kullanin

Uriin

Tanim Renk Gerilim Agirhk
(kg)

HK L1 K101 EJ yesil maks. 24 V 0,01

HK L2 K102 EJ sari maks. 24 V 0,01

HK L3 K103 EJ kirmizi maks. 24 V 0,01

asagidaki Uriinlerin aksesuaridir
HK 64EJ Seviye sicaklik salteri HK 64EJ
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Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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