HK MAP
Basing salteri MAP HANSA[/FLEX

Ozellikler HKMAP
Model Degistirici 2
Calisma basinci maks. 630 bar —
Baglant 4 delikli flans 31x31 mm |||._ " ]
Current consumption 250 VAC'de maks. 2 A; 30 VDC'de maks. 3 A 3
Malzeme Celik 5
Teslimat kapsami  komple fisiyle birlikte 1
vida seti dahil

Guvenlik sinifi IP 65
Aciklama
Piston basing salteri
Tekrarlama hassasiyeti ayarlama degerinden %1 kiicik veya ona esit
Calistirma sikhdi elektr. min. 1 milyon salter boslugu
Salter histerezi, basing araligina gére yakl. %2,5 ila 10
Skala tzerinden ayar
ayri adaptorler / baglanti plakalariyla evrensel baglanti imkanlari
Siparigle ilgili bilgiler
Adaptorii ve baglanti plakalarini litfen ayri olarak siparis edin!
Uriin
Tanim Basing ayarlama alani min. Basing ayarlama alani max. Agirhik

(bar) (CED) (kg)
HK MAP 040 5 40 0,5
HK MAP 080 4 80 0,5
HK MAP 160 8 160 0,5
HK MAP 320 40 320 0,5
HK MAP 630 50 630 0,5
Aksesuar
HK BFM Basing salteri MAP i¢in adaptér BFM

HK BHF AG Basing salteri MAP icin adaptér BHF AG
HK BHF IG Basing salteri MAP icin adaptér BHF IG

HK BHM Baglanti plakasi BHM, basing salteri MAP igindir
HK BKM Baglanti plakasi BKM, basing salteri MAP igindir
HK BMM Basing salteri MAP igin adaptér BMM

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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