HK ML52
PTO shaft gearboxes HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Malzeme Aliminyum mahfaza

Kullanim Avrupa standart pinyon pompasi BG3 igin
Agiklama

Dénus istikametleri:
Pompa sola gevrilir - dislinin emme mili saga cevrilir
Pompa saga gevrilir - dislinin emme mili sola gevrilir

Siparisle ilgili bilgiler
Pompayla disliler arasindaki baglanti igin bir kavrama poyrasi BF3 gerekir.
Disliler, yag dolumu olmadan teslim edilir (SAE 85W-90 tavsiye edilir)

Uriin
n2/n1 Tahrik tarafi baglantisi Agirlik
(kg)
HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115 3,8 Profil mili - 1.3/8" - DIN 9611 7,8
HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115 3,8 igi oyuk dis - 1.3/8" - DIN 9611 7,8
HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115 3,8 Yerlesmeli ici oyuk dis - 1.3/8" - DIN 9611 7,8

M1 = maks giris momenti — M2 = maks ¢ikis momenti — n1 = maks giris devir sayisi — n2 = maks ¢ikis devir sayisi

Aksesuar
HK BF  Coupling hub

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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