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Özellikler
Model baypas valflı 1,75 bar, kirlenme göstergesiz

A10: anorganik filtreli (10 μm), mutlak filtreleme
P10: kağıt filtresi (10 μm), nominal filtreleme

Sıcaklık min. -25 °C
Sıcaklık max. 110 °C
Malzeme Conta: NBR
Çalışma basıncı maks. 8 bar

Açıklama
Ölçü "C": filtre elemanını değiştirmek için gereken boş alan

Açıklama
Depo kapağına takmak için dönüş filtresi, delme resmi ölçüler için grafiğe bakın.
Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 3 bar
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 0,4 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler
İstek halinde diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtre malzemeleri sunulabilir

Ürün
Tanım Filtre

hassasiyeti
Filtre
alanı 

Hat bağlantısı Ø d Q
max.

A B C TR E F H L L1 L2 L3 L6 Ağı
rlık 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10
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Ürün
Tanım Filtre

hassasiyeti
Filtre
alanı 

Hat bağlantısı Ø d Q
max.

A B C TR E F H L L1 L2 L3 L6 Ağı
rlık 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK MPF 750 1 F1 P10
HK MPF 750 1 G1 A10
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A10 ile anorganik filtre (10 μm), mutlak filtreleme  –  P10 kağıt filtresi (10 μm), nominal filtreleme  –  Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar
HK MPF TE Dönüş Filtresi MPF için Boru Uzatması
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Yedek Parçalar
HK MF P10 / A10 Dönüş Filtresi MPF için Filtre Ünitesi
HK MPF GEH Dönüş Filtresi MPF için Mahfaza


