
HK OEW BSK
Çelik depo tipi BSK için yağ teknesi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model ayaksız
Yüzey koruması Çinko toz boyayla astarlama, mineral yağa dayanıklı
Malzeme Çelik

Açıklama
Toplama hacmi = kabın kullanım hacmi
%100 sızdırmazlık kontrolünden geçmiş
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Ürün
Tanım Hacim B B1 H L L1 Ağırlık 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
105
160
200
250
300
400

600
700
800
850
1000
900
1000

315
414
544
594
644
654
689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
1000
1100
1250
1400
1700

428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
42
50
57
72

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır
HK BSK Hidrolik depo BSK (temizlik delikli)


