HK PTA
Basing sensori HANSA[/FLEX

Ozellikler HK PTA
Baglantilar  1/4 - AG" Anschlussbelegung
Rin assignment
Malzeme Paslanmaz gelik
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Aciklama
basing tepelerine karsi dayanikli, sok ve titresime karsi ¢gok dayanikli
Cikis sinyali 4 - 20 mA
cesitli 6lgme alanlari, maks. 600 bar
Son degerden +%0,5 dlgme hassasiyeti
Baglanti AG 1/4"
Siparisle ilgili bilgiler
En secenekli diger aksesuarlar ve dlgme cihazlari istek Uzerine teslim edilebilir.
HFM MMD 1/4 adaptorini (basing aktaricisi ve dlgme tirbini baglantisinda) ayri olarak siparis edin
Uriin
Tanim Olgme alani Baski max. Fazla basin¢g max. Baglanti Agirhik
[CED) (bar) (kg)
HK PTA 101 -1ila 10 bar 10 20 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 060 0 ila 60 bar 60 120 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 200 0 ila 200 bar 200 400 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 400 0 ila 400 bar 400 600 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 600 0 ila 600 bar 600 800 G 1/4" - AG 0,1

asagidaki Uriinlerin aksesuaridir
HK PTQ CHECK Dijital el 6lgme cihazi 5 kanal

Ek elemanlar

HK PML Tekli 6lgme kablosu

HK PQT Kombine 6lgme kablosu

HFM MMD HKO  Olgme baglantisi, seri M16 x 2

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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