HK QV
Plaka yapisi Cetop i¢in akim ayarlama valfi HANSA[/FLEX

Ozellikler HK Qv
Model HK QV 06 — dogrudan kumandal
Caligma basinci  maks. 250 bar . $ | _@
Baglanti ISO/Cetop 03 NG6 (sadece P + T) @_ @_
Sabitleme 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9 A B

e}
Agiklama

Akis miktari, basing tartisi yardimiyla sabit tutulur
2 yollu modeldeki entegre bir baypas geri tepme valfi, zit yonde akis imkani sunar
Ayarlama diugmesi yardimiyla akis miktarinin ayarlanmasi

Uriin
Baglantilar Ayar sahasi min.  Ayar sahasi max. maks. geri akim B-A max. Basing farki Ap  Agirlik

(L/min) (L/min) (L/min) ((ED) (kg)

HK QV 06 1 ISO/Cetop 03-2 NG6 0,1 1,5 24 2yollu 3 1,2

HK QV 06 6 ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 6,0 24 2yollu 3 1,2

HK QV 06 11 ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 11,0 24 2yollu 5 1,2

HK QV 06 16 ISO/Cetop 03-2 NG6 0,1 16,0 24 2yollu 7 1,2

HK QV 06 24 ISO/Cetop 03-2 NG6 0,1 24,0 24 2yollu 8 1,2

Ap = ayarlama islevi igin min. basing farki

Aksesuar

HK BHQ Akim ayarlama valfi QV igin baglanti plakasi

HK BA QV Akim Ayarlama Valfi QV igin Yapi Plakasi

HKM HKQV  Akim ayarlama valfi tip HK QV igin vida seti

HK DHQ Akim ayarlama valfi QV icin hizli yavas gidis birimi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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