HK ROTEX Z
Disli gark pompalari i¢cin Rotex kavrama HANSA[/FLEX

Ozellikler HE Riotex 7
Model Pompa tasiyicisi HK HL/PL ile birlestirilebilir [‘ N "
Malzeme Celik ' |
Kullanim For gear pumps size 2 and size 3 ol g o
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Aciklama
Déner esnek, titresim emici, bakim gerektirmez
Eksenel olarak takilabilir, delinmeye karsi dayanikhdir
Kompakt yapida, dustk salinim momentleri
Uriin
Tanim A B C TR gE IF agG I H Motor Pompa Agirhk
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A 79 20 35 24 65 38 17,29 35 BG132 BG2 / mil 1:8 1,18
HK R 38 42 N2A 93 24 45 24 80 42 17,29 35 BG160 BG2 / mil 1:8 1,18
HK R 28 38 N3 83 20 35 28 65 38 22,00 48 BG132 BG3 / mil 1:8 1,18
HK R 38 42 N3 97 24 45 28 80 42 22,00 48 BG160 BG3 / mil 1:8 2,06
HK R 42 48 N3 104 26 50 28 95 48 22,00 48 BG180 BG3 / mil 1:8 3,30

Ek elemanlar
HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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