HK STR
Emis Filtresi Unitesi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model baypas valfsiz
M90: tel dokulu (90 pm), mutlak filtreleme

Aciklama
Bu filtreler, hidrolik pompalari depodan gelen kaba kirlerden korur. Bunlar depoda gdmmeli olarak monte edilir.
Ortam I1SO VG 46 igin 50°C (30 mm2/s) sicakliginda Ap= 0,08 bar icin yerlesim (Qmax.)

Siparisle ilgili bilgiler

talep Uzerine teslim edilebilir: diger filtre hassasiyetleri, diger disliler, baypash veya miknatisli filtreler

Uriin

Filtre alani i Agirlik

(cm2) (kg)
HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8" 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2" 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 070 1 S M90 470 G1/2" 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 070 2 S M90 470 G 3/4" 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4" 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S M80 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S M80 1046 G 1.1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S M90 1850 G 1.1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G1.1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G1.1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M80 3550 G2.1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M80 3620 G3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 140 6 S M90 4160 G3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmax - maks. hacim akisi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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