
HK STR
Emiş Filtresi Ünitesi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model baypas valfsız

M90: tel dokulu (90 μm), mutlak filtreleme

Açıklama
Bu filtreler, hidrolik pompaları depodan gelen kaba kirlerden korur. Bunlar depoda gömmeli olarak monte edilir.
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δp= 0,08 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler
talep üzerine teslim edilebilir: diğer filtre hassasiyetleri, diğer dişliler, baypaslı veya mıknatıslı filtreler

Ürün
Tanım Filtre alanı Mil H H1 Q max. B SW Ağırlık 
 (cm2) (mm) (mm) (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK STR 050 1 S M90
HK STR 050 2 S M90
HK STR 070 1 S M90
HK STR 070 2 S M90
HK STR 070 3 S M90
HK STR 070 4 S M90
HK STR 100 1 S M90
HK STR 100 2 S M90
HK STR 100 3 S M90
HK STR 100 4 S M90
HK STR 100 5 S M90
HK STR 140 2 S M90
HK STR 140 3 S M90
HK STR 140 4 S M90
HK STR 140 5 S M90
HK STR 140 6 S M90
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Qmax - maks. hacim akışı


