HK THERMO EJ
Seviye sicaklik salteri icin sicaklik aktarmasi HANSA[/FLEX

Ozellikler HK THERMOES
Model PT 100'lii sicaklik aktarmasi Temperatursensor 8-20mA
. femperanre sensor £-20ma
Isletim gerilimi 24 vV DC
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Kullanim seviye sicaklik salteri HK 64EJ igin i '
Aciklama

Kurulum ve derleme sadece egitimli uzman personel tarafindan gergeklestirilebilir.

Seviye kontaklari veya sicaklik sensorleri platine temiz ve yagsiz bir sekilde baglanmalidir.

Sicaklik sensorlerinin kusursuz bir sekilde ¢alismasi igin, bunun dalma borusunun tabanina hava boslugu olmayacak sekilde dayanmasi
onemlidir. Platinin sonuna kadar dalma borusunun igine sokulup sabitlenmesi saglanmalidir.

Aciklama
Cikis sinyali 4 - 20 mA
seviye sicaklik salteri HK64EJ temas gubuguna montaj igin

Uriin

Tanim Agirhk
(kg)

HK THERMOLOG 4EJ 0,2

asagidaki Uriinlerin aksesuaridir
HK 64EJ Seviye sicaklik salteri HK 64EJ

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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