HK TLA
Yag gozlom cam HANSAVFLEX

Ozellikler HKTLA

Model sadece mineral yagi i¢in uygundur - B A

Sicaklik max. 100 °C —

Malzeme Aliminyum %E |

E|E

Uriin

Tanim Mil A B gD SW Agirlik
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TLA 1 G14 G 1/4" 7 8 10 17 0,05

HK TLA 2 G38 G 3/8" 7 10 13 22 0,01

HK TLA 3 G12 G1/2" 9 11 16 27 0,01

HK TLA 4 G34 G 3/4" 9 12 21 32 0,02

HK TLA 5 G1 G1" 10 15 27 40 0,03

HK TLA 6 G114 G 1.1/4" 10 15 37 50 0,05

HK TLA 7 G112 G1.1/2" 10 15 40 55 0,06

HK TLA 8 G2 G2" 14 17 50 70 0,11

HK TLA 1 M1415 M14x1,5 7 8 10 17 0,05

HK TLA 2 M1615 M 16 x 1,5 7 10 13 22 0,01

HK TLA 3 M1815 M18x 1,5 7 10 13 22 0,01

HK TLA 4 M2015 M20x 1,5 7 11 16 24 0,02

HK TLA 5 M2215 M22x1,5 9 11 16 27 0,02

HK TLA 6 M2415 M24x1,5 9 12 16 30 0,02

HK TLA 7 M2420 M 24 x 2 9 12 16 30 0,02

HK TLA 8 M2515 M25x 1,5 9 12 21 32 0,02

HK TLA 9 M2715 M 27 x 1,5 9 12 21 32 0,03

HK TLA 10 M3015 M30x 1,5 9 12 21 36 0,05

HK TLA 11 M3020 M 30 x 2 9 12 21 36 0,05

HK TLA 12 M3315 M33x1,5 10 16 27 40 0,06

HK TLA 13 M3320 M 33 x 2 10 16 27 40 0,06

SW = Anahtar genisligi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
12.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



