HK V2 §75
Kelebek geri tepme valfi HANSA[/FLEX

Ozellikler HKV257 5
Model Hassas valf milli gelik model — gassEsyy T o
suitable for control panel installation I _':
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Aciklama

Bu valflarin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir.

Agiklama

Tam hacim akisi ayari veya akis yonlnde kilitteme, zit ydnde serbest akis

Sizintisiz metalik izolasyon, dogrusal delik ¢api

Blyuk bir akis alaninda tam kisma

Geri tepme valfinin agilma basinci 0,35 bar

Ayarlama, kisma valfindaki gibi gerceklestirilir

Ayarlama digmesindeki i¢ alti kdseli vida, durdurma igin kullanihr

Salter panosu montaiji igin ek bir kontra somun teslim edilebilir

Uriin

Tanim Akis max. Baski A B C TR Mil Agirlik

(L/min) (CED) (mm) (mm) (mm) (mm) ()

HK V2 575-1/8 8 400 50 64 16 13,5 G 1/8" 0,13

HK V2 575-1/4 14 400 66 78 20 17,0 G 1/4" 0,25

HK V2 575-3/8 38 400 79 93 25 19,5 G 3/8" 0,50

HK V2 575-1/2 50 400 95 107 30 21,0 G1/2" 0,75

HK V2 575-3/4 80 400 115 132 40 26,5 G 3/4" 1,60

HK V2 575-1 190 320 139 167 50 35,0 G1" 3,05

HK V2 575-11/4 200 320 157 172 55 35,0 G 1.1/4" 3,75

HK V2 575-11/2 350 320 190 181 65 35,0 G1.1/2" 5,76

HK V2 575-2 450 320 228 202 75 44,0 G2" 10,00

Ap=20bar i¢cin maks. akis degerleri

Aksesuar
HK KM 202 Karsi somun

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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