HK V7 867
8/3 Yollu Degistirme Valfi HANSAVFLEX

Ozellikler : HKV7 867
Model Tip A - orta konum agik I
Tip C — orta konum kapali
Malzeme Mahfaza: Dékme, celik i¢ pargalar
PIPy
[t 1
I'aﬂ‘ﬁ}'l
O 7
B

Aciklama
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage
Uriin

Baski max. Baglantilar i Agirlik

(bar) (kg)
HK V7 867 A06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 142 38,5 110 2,5
HK V7 867 A08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 160 45,0 120 3,8
HK V7 867 A12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 180 47,5 125 5,2
HK V7 867 C06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 142 38,5 110 2,5
HK V7 867 C08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 160 45,0 120 3,8
HK V7 867 C12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 180 47,5 125 5,2

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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