HK VRDE
Geri Tepme Valfi Silindir Montaji VRDE

HANSAVFLEX

Ozellikler

Model Koni kilidi
kilidi agilabilir - ¢ift etkili
dogrudan silindire flanslanabilir

dahil i¢i bos vida ve contalar

Teslimat kapsami

Malzeme Celik mahfaza

maks. 300 bar .

Caligma basinci

Aciklama

HKVRDE

A1 B1

p2{fol o tte2

silindir yag baglantilarinin tavsiye edilen asgari mesafesi: HK VRDE 10 CIL igin 144 mm / HK VRDE 20 CIL igin 150 mm

Uriin
Ac¢ma Calistirma
basinci orani

Baglanti A1, A2, igi bos vida  Agirlik
B2

B1

(bar)
HKVRDE 10 CIL 0,6 1:4,5 20 88,5 84 68,5 24 40 27

G 1/4"-1G 1/4" AG 0,62

HKVRDE20CIL 0,6 1:4,9 20 90,5 86 720 26 45 31

G3/8"-1G 3/8" AG 0,62

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.

18.01.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



