HK ZDV 02
Basing sinirlama valfi HANSA[/FLEX
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Aciklama

Bu valflarin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir.

Agiklama
1ISO/Cetop 05 NG10 valflaryla yiikseklik zincir baglantilari olusturmak igin ara plaka valfi

Siparisle ilgili bilgiler

Diger ara plaka valfi istek Gzerine temin edilebilir

Uriin
Kanalda etkilidir Basing ayarlama alani min. Basing ayarlama alani max. Plaka yuksekligi Agirhk

(bar) (bar) (mm) (kg)
HK ZDV P02 1 S0 D1 P 7 70 50 2,8
HK ZDV P02 5 S0 D1 P 7 350 50 2,8
HKZDV AB021S0D1 A+B 7 70 50 2,8
HKZDV AB025S0D1 A+B 7 315 50 2,8
HKZDVA021S0D1 A 7 70 50 2,8
HKZDV A025S0D1 A 5 350 50 2,8
HK ZDV B02 1 S0 D1 B 7 70 50 2,8
HK ZDV B02 5 S0 D1 B 5 350 50 2,8

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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