HK ZP 16 DB

Basing sinirlama valfi

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

Ara plaka valfi
6n kumandal

Calisma basinci

maks. 350 bar

Akis Hacim Orani

maks. 230 I/ dak

Baglanti

ISO/Cetop 07 NG16

Aciklama

Bu valflarin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir.

Agiklama

1ISO/Cetop 07 NG16 valflariyla yiikseklik zincir baglantilari olusturmak igin ara plaka valfi

Siparisle ilgili bilgiler

Diger ara plaka valfi istek Gzerine temin edilebilir

Uriin

Kanalda etkilidir

Basing ayarlama alani min.

Basing ayarlama alani max.
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Plaka yuksekligi

Agirlik

(bar) (bar)

(mm)

(kg)

HKZP 16 DB12P15 P 7 105 40 3,4
HKZP 16 DB12P50 P 35 350 40 3.4
HKZP 16 DB12A15 A 7 105 40 3.4
HKZP 16 DB12A50 A 35 350 40 3,4

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.

25.03.2026

HANSA-FLEX AG
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