HK S TKV
Sleme Cihazi Analog QPT-K HANSAVFLEX

Ozellikler HK S THY
Uygulama Hacim akisi dlgim 5
Model maks. 120 °C'ye kadar termometre ile ve

manometreli basing 6lgim kavramasi M16 x 2

ile

basing olusturma valfi, dahili yuksek yuk
korumasi ve koruma gantasi ile

Isletme 151 derecesi max. 120 °C

Malzeme Paslanmaz gelik mahfaza

Aciklama

konumdan bagimsiz, dogrudan okunabilir, bir igcinden akis yonu.

dogrusal gésterge skalasi, I/dak

saglam ve sok ve titresime karsi duyarsiz

Skala ug degerinden %2 hassasiyet

Tasinabilir ve sabit hidrolikteki hidrolik pompalarin, cihazlarin ve tahriklerin servis kontrolleri icin idealdir

Cihazi korumak igin asiri yik korumasi basing yapi valfina entegre edilmistir, 420 barda (yag sizintisiz) asin yik kopmasi

Uriin

Tanim Baglanti Olgme alani Baski max. L Agirlik
(bar) (mm) (kg)

HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 ile 75 I/dak. arasinda 350 303 7.4

HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 ile 115 I/dak. arasinda 350 303 7.4

HK 762 S 040 TKV G1" 15 ile 150 I/dak. arasinda 350 303 7.9

HK 762 S 050 TKV G1" 19 ile 190 I/dak. arasinda 350 303 7,9

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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