DCO S
Metal Hortum HANSAVFLEX

Ozellikler
Uygulama Kalin duvarli modelle bu hortum,

yuksek basingli uygulamalar igin gok uygundur.
Model paralel oluklu

kalin duvarli

yassi oluklu o 5
Hortum maddesi  Paslanmaz gelik 1.4541 %@
Orgii kaplama  6rgii kaplamasiz

Sicaklik min. -200 °C

Sicaklik max. 550 °C

Sicaklik sadece hortum igin gegerlidir
Aciklama

Lutfen basing degerleri igin dinamik ve termik azaltma faktérlerine dikkat edin.
Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gegerlidir.

Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Uriin

Toleranslar ID/ Bukme yaricapi Bukme yaricapi Calisma basinci 20°C  m basina Uretim uzunlugu

statik dinamik (stat.) agirlik (m)

(mm) (mm) (mm) (bar) (kg)
DCO020S 19,50 28,80 0,80 55 450 3,2 0,420 talep lUzerine
DCO025S 25,60 36,50 0,40 70 510 3,2 0,570 talep lzerine
DCO032Ss 32,60 43,70 0,40 80 560 3,2 0,840 talep lzerine
DCO040S 39,60 52,00 0,50 100 600 2,0 1,020 10 ile 12 arasinda
DCO050S 51,00 65,50 0,50 130 680 2,0 1,700 10 ile 12 arasinda
DCO 0658 65,50 85,40 0,60 175 770 2,0 2,400 10 ile 12 arasinda
DCO080S 76,10 97,50 0,60 200 920 2,0 2,600 10 ile 12 arasinda
DCO100S 102,40 125,00 1,00 250 1100 2,0 4,050 10 ile 12 arasinda
DCO 1258 127,50 151,50 1,00 325 1310 2,0 3,250 10 ile 12 arasinda
DCO150S 151,50 177,00 1,00 375 1600 1,6 4,100 10 ile 12 arasinda
Urdn tirleri

DCAS Metal Hortum, 1.4301 arasindan 1 6rgi kaplama
DCB S Metal Hortum, 1.4301 arasindan 2 6rgi kaplama

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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