PVC WAS
PVC su Hortumu HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Yapi endstrisi
Tarimcilik

Ozel Nitelikler  son derece dayanikli, biikiilebilir, basing ve asinmaya
dayanikli, morotesi ve iklim kosullarina karsi dayanikli
hafif tirtikli dis kapak

ic Kat saglam, ¢ok esnek, diiz, plastik PVC

Takviye Kat darbe ve basinca karsi dayanikli PVC'den yapilmis
takviye spirali

Dis Kat saglam, ¢ok esnek, diiz, plastik PVC
Sicaklik min. -5°C
Sicaklik max. 60 °C

Akigkanlar Su
Aciklama
Tdmd, 6rnegin "-6" adlari, duvar kalinligini ifade etmez
Uriin
Et Kalinlig 20°C icin BD* catlama basinci Bukme yarigapi min. Bobin uzunlugu
(mm) (CED) ((ED) (mm) (m)
PVC WAS 19-6 3/4" 19 3,0 8,0 25 0,7 85 50
PVC WAS 25-7 1" 25 3,0 7,0 21 0,6 105 50
PVC WAS 32-6 1.1/4" 32 3,0 6,0 21 0,6 125 50
PVC WAS 38-6 1.1/2" 38 3,5 6,0 18 0,6 150 50
PVC WAS 50-5 2" 51 4,5 5,0 15 0,6 205 50
PVC WAS 60-4.5 2.1/2" 60 4,5 4,5 13 0,6 248 50
PVC WAS 76-3.5 3" 76 4,5 3,5 12 0,6 320 50
PVC WAS 90-3.5 3.1/2" 90 5,0 3,0 11 0,6 395 50

BD = Galisma basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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