KOMP G

Kompresor Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler -
Kullanim Alani  Madencilik
Kompresorler
Ozel Nitelikler  Kaygan Dis Yiizey
I¢ Kat Dogal ve sentetik lastik
Takviye Kat yirtilmaz sentetik tekstil 6rgl
Dis Kat Dogal ve sentetik kauguk, asinmaya karsi dayanikli,
ozon ve iklim kosullarina karsi dayanikli

Renk sarl
Sicaklik min. -25°C
Sicaklik max. 70 °C
Akigkanlar Basingli hava
Uriin

Dis cap Et Kalinlig Calisma basinci catlama basinci Bikme yaricapl min. Bobin uzunlugu

(mm) (mm) (CED) (bar) (mm) [(10)
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55 G 1" 25,4 36 5,5 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10 G 2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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