TF 200
PTFE Hortumu, Diiz, 2 Orgii Kaplama HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Orta basing devreler igin hidrolik sivilar (ylksek is1) ve
agresif akiskanlar (Kimya sanayi)
Yuzey Teknolojisi
2 bilesenler sistemleri

Model Beyaz PTFE'den diz i¢ kaplamasi

Orgii kaplama  1.4301 / 1.4306 arasindan 2 6rgl kaplama
i¢ Kat PTFE

Dis Kat Yok

Renk metalik

Sicaklik min. -70°C
Sicaklik max. 260 °C
Malzeme PTFE (Politetrafliior etilen)

Aciklama

Yiiksek dinamik basing degerleri igin tavsiye edilmez.

120 °C'den itibaren basinci disiirme faktérine dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. galisma basinci = galisma basinci x faktor).<br>

Sicaklik: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C

Faktor: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Uriin
Boyut I¢ cap Dis cap Dis ¢ap Calisma Kontrol catlama Biikme yarigapi

min. min. max. basinci basinci basinci min.

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TF 206 6 1/4" 4 6,3 71 9,9 11,1 247,0 371 741 76
TF 208 8 5/16" 5 8,0 8,8 12,0 13,2 230,0 345 690 102
TF 210 10  3/8" 6 9,6 10,4 14,0 15,2 207,0 345 621 133
TF 213 12 1/2" 8 12,8 13,6 17,2 19,9 183,0 275 552 152
TF 216 16 5/8" 10 16,1 17,1 20,3 21,7 138,0 207 414 178
TF 220 19  3/4" 12 19,2 20,4 23,5 25,2 126,0 189 379 203
TF 225 25 1" 16 25,5 26,7 29,9 31,6 103,0 155 310 305

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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