KTF 300
PTFE Hortumu HANSAVFLEX

Ozellikler e
Uygulama High-pressure applications with hydraulic fluids and /\/\\//\/\\/ al 9
aggressive media ; //\\//\\/ A s &
Kullanim Alani  Agirlikli olarak kimya ve gida sanayii igin /\‘/\/
Model Beyaz PTFE'den diz i¢ kaplamasi
kalin duvarl
Ozellikler Duz i¢ kaplama sayesinde hortumda artik kalmaz
Hortum maddesi  PTFE (Politetrafltior etilen)
Orgii kaplama celik telden iki 6rgu kaplama, piringli, bir gelik tel
konumu galvanize.
Sicaklik min. -70 °C
Sicaklik max. 250 °C
Sicaklik sadece hortum igin gegerlidir
Aciklama
Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gecerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>
50 °C'den itibaren basinci disirme faktoriine dikkat edilmesi gerekir.<br>
(Maks. galisma basinci = galisma basinci x faktér).<br>
Sic.: 100 °C /150 °C / 200 °C<br>
Faktor: 0,95/0,90/ 0,83
Siparisle ilgili bilgiler
istek halinde farkli modeller sunulabilir
Uriin
Tanim ic cap Dis ¢ap Blkme yaricapi min. Calisma basinci 20°C (stat.) m basina agirlik
(mm) (mm) (mm) (bar) (kg)
KTF 306 6,2 11,2 60 500,0 0,262
KTF 308 8,0 13,4 85 475,0 0,345
KTF 310 10,0 15,7 110 475,0 0,442
KTF 313 12,2 18,8 150 450,0 0,600
KTF 316 15,1 21,6 175 400,0 0,700
KTF 320 20,2 27,8 200 300,0 1,055
KTF 325 242 31,7 240 275,0 1,205

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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