WA FA
Baglanti pargasi ... FA, Celik HANSA[/FLEX

Ozellikler L 1

Kullanim Alani Metal hortumlar igin baglanti armatird - L

Baglanti 1 Kaynak uglu boru agizliklari ingli :

Sizdirmaziik sekli1  Kaynak baglantisi

Standart DIN EN 10216-1 oy
Dizayn diz Q
Malzeme Steel P235TR2 (1.0255)

Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Uriin
Tanim DN PN (bar) D1 S L1
(mm) (mm) (mm)

WA 013 FA 13 320 21,3 2,0 50
WA 020 FA 20 290 26,9 2,3 55
WA 025 FA 25 260 33,7 2,6 55
WA 032 FA 32 200 42,4 2,6 60
WA 040 FA 40 175 48,3 2,6 60
WA 050 FA 50 155 60,3 2,9 65
WA 065 FA 65 120 76,1 2,9 70
WA 080 FA 80 115 88,9 3,2 75
WA 100 FA 100 100 114,3 3,6 75
WA 125 FA 125 90 139,7 4,0 80
WA 150 FA 150 85 168,3 4,5 80
Uriin tarleri

WA FAVA Baglanti pargasi ... FA, Paslanmaz Celik, Paslanmaz gelik 1.4571

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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