
HK ROTEX AF
Eksenel piston ve kanat hücresi pompaları için Rotex kavrama

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Pompa taşıyıcısı HK PK ile birleştirilebilir
Malzeme GG

Kullanım For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Açıklama
Döner esnek, titreşim emici, bakım gerektirmez
Eksenel olarak takılabilir, delinmeye karşı dayanıklıdır
Kompakt yapıda, düşük salınım momentleri

Ürün
Tanım A B C TR Ø E Ø F Ø G Ø H Pompa tarafındaki yiv

genişliği 
Motor Pompa Ağırlık

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
HK R 4255-34.92 M
HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K
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