HK ROTEX AF
Eksenel piston ve kanat hiicresi pompalari igin Rotex kavrama HANSA[/FLEX

Ozellikler HK Rotex
Model Pompa tasiyicisi HK PK ile birlestirilebilir
Malzeme GG

Kullanim For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Aciklama

Déner esnek, titresim emici, bakim gerektirmez
Eksenel olarak takilabilir, delinmeye karsi dayanikhdir
Kompakt yapida, dustk salinim momentleri

Uriin

Pompa tarafindaki yiv Pompa Agirhk

genisligi

(mm) (kg)
HK R 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 22,22 66 4,75 BG160 HKPFE41 2,5
HK R 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 2222 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HKR 3842-25.38BS 114 24 45 45 80 42 2538 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 3492 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HK R 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HKR 4248 75-2538BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HKR425575-2538BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HK R 4860 80-31.75K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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