HK FS

Akim Dagitici / Toplayicl FS

HANSAVFLEX

Ozellikler

Model pressure-compensated

Calisma basinci  maks. 350 bar

Aciklama

Ap, maks. nominal akista = 20bar

yag akislar bélundiuglinde veya birlestirildiginde ayni hassasiyetler
Baglanti 3 tizerindeki toplam yag akisinin % olarak parga hassasiyeti:
12l/dak icin HKFSBS = %50 + %2,5;

2,5l/dak igin HKFSBS = %50 + %4,5

30l/dak i¢in HKFSCS = %50 + %2,5;

6l/dak icin HKFSCS = %50 * %4,5

Q < Qmin oldugunda parga hassasiyeti belirsizdir

HEF5

Uriin

Akis Hacim Akis Hacim Orani A B ilgili vidalama mahfazasi Vidalama

Orani min. max. mili

(L/min) (L/min) (mm)  (mm)
HKFSBSXAN 25 12,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HK MMVS/HKMBJM  T-31A 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HK MMVS/HKMBJM  T-31A 50,0 0,5
Aksesuar

HK GEH MM Kartus Valflari T-31A igin Valf Mahfazasi

HK GEH MBJ  Kartus valfi T-31A igin valf mahfazasi ara plakasi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.

18.07.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



