HK RD
Basing sinirlama valfi RD HANSA[/FLEX

Ozellikler HKRD
Model dogrudan kumandali —
Calisma basinci  maks. 350 bar l
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Aciklama

Bu valflarin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir

Agiklama

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Baglanti 2'ye maks. basing uygulanabilir

Baslama sduresi yakl. 2 ms

Uriin

Ayar sahasi  Ayar sahasi ilgili vidalama mahfazasi Vidalama Agirlik

min. max. mili

(bar) (bar) (kg)
HKRDDALAN 35 210 95 61,0 40,0 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRDDALWN 55 315 95 61,0 40,0 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRD FALAN 35 210 200 64,0 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRDFALWN 55 315 200 64,0 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
Aksesuar

HK GEH CA  Kartus Valflar T-3A igin Valf Mahfazasi
HK GEH FA  Kartus Valflari T-10A icin Valf Mahfazasi
HKHR S8UN  Kartus valfi SUN igin el carki

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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