NSFA Typ E
Yan Akim Filtreleme Tesisi Tip E HANSA[/FLEX

Ozellikler

Akigkanlar  Mineral yag
Sentetik yaglar
turbin yaglar
nebati yaglar

Aciklama
Yan akim filtreleme tesisleri, birgok hidrolik ve gres yapi sisteminin gtivenilirligini ve kullanilabilirligini artirir. Bir yag filtresi
sadece maddenin degil, butln tesisin de kullanim émrinu uzatir.

Yan akimdaki kullanimi sayesinde filtre strekli olarak ve ana sistemdeki basing ve hacim akim degisikliklerinden bagimsiz bir sekilde
calisabilir.

Kompakt bir yapi tarzi ve dusuk bir glrilti seviyesi, cihazlarin 6zellikleri arasindadir.

Siparigle ilgili bilgiler
Tam filtre tesisleri filtre Unitesiz bir sekilde teslim edilir.
istek halinde baska hacim akimlari ve motor kapasiteleri de temin edilebilir.

Ek bilgiler

Filtre tesisleri giin, hafta ve ay bazinda da kiralanabilir.

Sonra servis teknisyenlerimiz Ucret karsiliginda montaj ve devreye sokma islemlerini gergeklestirir.
Filtreleme suresi biyik 6lgiide maddenin kirlenme derecesine baglidir.

Oriin

Gerilim Akis Hacim Orani max. Tesis buyuklugi* Agirhk

(L/min) (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55 400V 55 150,0 175

Tesis blyUkligu sadece referans degderlerini igerir

Aksesuar
FI ND E MA  Algak basing filtresi MA icin filtre Unitesi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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