B FPM-C
Cubuk Contasi, B-FPM/C

HANSAVFLEX

Ozellikler

Model Cubuk contasi
Caligsma basinci  maks. 250 bar
Kayma hizimax. 0,5m/s
Sicaklik min. -10 °C

Sicaklik max. 150 °C

Akigkanlar

Mineral yaglar
Su emililsiyonlari

Montaj Kapall somunlarda Agik somunlarda
Malzeme FPM-C

Uygulama Hidrolik

Agiklama

az surtinmeli conta.

Algak basingta ¢ok iyi sizdirmazlik etkisi.

SpaltmaB / Clearance

Druck / Pressure| e {mm)
{bar)
160 0,2
250 =01

Basit ¢ozum.
Uriin
Tanim TR d L
(mm) (mm) (mm)
B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6
Uriin tiirleri
B Dichtung  Cubuk Contasl, B, dokusu takviyeli NBR
BM Cubuk Contasi, B-M, dokusu takviyeli NBR
B NEI Cubuk Contasi, B-NEI, (1) Conta: dokusu takviyeli NBR
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Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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