B FPM-K
Cubuk Contas, B-FPM/K HANSAVFLEX

Ozellikler - E—
Model Cubuk contasi —
Calisma basinci  maks. 250 bar I ok faits
Kayma hizi max. 0,5 m/s ) &)
Sicaklik min. -30 °C |
Sicaklik max. 150 °C Spaltmal / Clearance B
Akigkanlar Mineral yaglar Dmnl:;;:rr}essure giram) ——_‘E ‘
Su emililsiyonlari 160 0,2 -Ts:m'-.c:am
Montaj Kapall somunlarda Agik somunlarda 250 =01 o | L
Malzeme FPMK Heim| ws | *08]
Uygulama Hidrolik
Agiklama

az slrtinmeli conta.
Algak basingta ¢ok iyi sizdirmazlik etkisi.

Basit ¢ozim.

Uriin

Tanim TR o] L
(mm) (mm) (mm)

B 137 098 FPM-K 35,0 35,00 9,0

B 196 137 FPM-K 50,0 35,00 11,5

B 330 275 FPM-K 84,0 70,00 12,5

B 492 413 FPM-K 125,0 105,00 12,5

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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