BK-1 F
Siirgiilii Kovan, BK-1-F HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Model Bakim gerektirmeyen PTFE kapli kayma i f
yataklari |

pv Sirekli galistirma: 1,8 N/mm2 x m/sn : L
Kisa sireli galistirma: 3,6 N/mm2 x m/sn | A

izin verilen kapasite statik: 250 N/mm2 s "

dusik kayma hizi: 140 N/mm2

Rotasyon, osilasyon: 55 N/mm2 h i p 1 .
: I ’20’5&“ - .
Kayma hizlari Kuru galisma: 2 m/sn -15-‘:‘?_ : — |<D- P
o N

Hidrodinamik galistirma: >2 m/sn N B de il K = 1,7 10,2
Isi genlesme katsayisi  Halka yiizeyine paralel: 11 x 10-6 K-1 i'—'}‘-"-“-‘-’*é—T-T”f-’-'-“fﬁ

Yuzeye gore dikey: 30 x 10-6 K-1

o FT | HT | 0,25 -g.‘i'ﬂ 0.5
Isi iletme sayisi > 40 W (m x K)-1 - -
Sicaklik min. -200 °C
Sicaklik max. 270 °C
Yiizey presi 250 (< N/mm2)
Malzeme Uzerine delikli bir bronz tabakasi sinterlenmis
celik sirt

ardindan bir PTFE-kursun karisimi bronz
katmanina preslenir

Yiizey korumasi galvanize veya bakirli

Uygulama BK-1 kovanlari, aktarma, rotasyon ve osilasyon
hareketleri igin uygundur
Pnématik ve hidrolik silindirler igin gubuk
kilavuzu
Pnoématik ve hidrolik silindirlerin sabitleme
delikleri
Tasima tesisleri, tekstil makineleri, arabalar, ...

Standart 1ISO 3547
DIN 1494

Aciklama
Milin dikkate alinmasi gereken kaba derinligi Ra < 0,4 pm.
Milin dikkate alinmasi gereken sertligi 350 < HB < 600.

Aciklama

Kuru g¢alisma igin uygundur ve bakim gerektirmez
Gurdlta ve titresim emisi.
Hidrodinamik isletim mamkudndir
izin verilen yiiksek kapasite.

iyi kimyasal dayaniklilik

lyi stirtiinme ézellikleri.

Stick-Slip yok.

Genis sicaklik arahgr.

Yiiksek kayma hizi.

Su girisi yok

Calisma sirasinda az bosluk.
Yerden ¢ok tasarruf saglar

Uriin
Tanim d TR L © F Ll f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 06 070 F 6 8 7,0 1,0 12 0,5 0,3
BK-1-10 120 F 10 12 12,0 1,0 18 0,5 0,3
BK-1-12120 F 12 14 12,0 1,0 20 0,5 0,3
BK-1-14 120 F 14 16 12,0 1,0 22 0,5 0,3
BK-1-15 120 F 15 17 12,0 1,0 23 0,5 03
BK-1-15170 F 15 17 17,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-18 120 F 18 20 12,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-18 170 F 18 20 17,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-20 115 F 20 23 11,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-20 165 F 20 23 16,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-20215F 20 23 21,5 1,5 31 0.8 0,4
BK-1-25 165 F 25 28 16,5 15 36 0.8 0,4
BK-1-25215F 25 28 21,5 15 36 0,8 0,4
BK-1-30 160 F 30 34 16,0 2,0 42 1,0 0,5
—_—

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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BK-1 F
Siirgiilii Kovan, BK-1-F HANSA[/ FLEX

Uriin

Tanim d TR L e F 1 f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BK-1- 30 260 F 30 34 26,0 2,0 42 1,0 0,5

BK-1- 35 160 F 35 39 16,0 2,0 49 1,0 0,5

BK-1- 35 260 F 35 39 26,0 2,0 49 1,0 0,5

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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