DAS
Tek Parcall Piston DAS icin KDS HANSA[/ FLEX

Ozellikler N ro——
Model Piston conta seti + ' 4 4 $
Caligma basinci  maks. 300 bar ' | o
Kayma hizi max. 0,5 m/s [ o é
Sicaklik min.  -30 °C [ T W
Sicaklik max. 110 °C T%*”'E”“'E”" °°G - 5 i ;':}
Akigkanlar Mineral yaglar Hq| T2 (40,201 40,401, b osl 4015 i | ©
Su emdilsiyonlari o 0 o : ' '
Montaj tek pargal pistonlarda A :
cok parcal pistonlarda B 0| -'|
Malzeme (1) Conta: NBR = ? =
(2) Kilavuz halkasi: Asetal regine
(3) Destek pulu: Polyester
Uygulama Hidrolik
Agiklama
Alcak basingta ¢ok iyi sizdirmazlik etkisi.
basit montaj
Basit ¢ozim.
Siparisle ilgili bilgiler
Farkli madde mimkundur: FPM.
Uriin
Tanim TR d L G M [
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 254 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 254 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 254 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
30.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



