
EGRP A
KDS, EGRP

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
25.08.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Özellikler
Çalışma basıncı maks. 700 bar
Kayma hızı max. 0,5 m/s
Sıcaklık min. -40 °C
Sıcaklık max. 120 °C
Akışkanlar Mineral yağlar

Su emülsiyonları
Montaj tek parçalı veya çok parçalı pistonlarda
Malzeme Dinamik conta: PTFE

(2) Statik conta: NBR

Açıklama
Az yer ihtiyacı
Yüksek ekstrüzyon güvenliği
uzun ömürlü
düşük ayrılma ve kayma sürtünmesi

Ürün
Tanım TR d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGRP 0400 A554470
EGRP 0500 A554470
EGRP 0600 A554470
EGRP 0630 A554470
EGRP 0650 A554470
EGRP 0700 A554470
EGRP 0800 A554470
EGRP 0900 A554470
EGRP 1000 A554470
EGRP 1100 A554470
EGRP 1200 A554470
EGRP 1250 A554470
EGRP 1300 A554470
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