GA
Swiricr, GA HANSAVFLEX

Ozellikler
Model Siyirici

Kayma hizi max. 0,5m/s
Sicaklik min. -30 °C
Sicaklik max. 100 °C

Akigkanlar Mineral yaglar Toleranz | Talerance
Su emdilsiyonlari d 5] L
Montaj aclik bir somuna preslenir hid HE +3.2ﬂ
Malzeme (1) Kovan: Celik
(2) Siyirici: 90° Shore A NBR
Uygulama Hidrolik
Aciklama

Az yer ihtiyaci
distaki metal halka lizerinden igeriye kir giremez.
Basit ¢ozum.

Siparigle ilgili bilgiler
Ozel isletme kosullarinda (sivi, sicaklik, basing ...) liitfen bizimle irtibata gegin.
Farkli madde mimkundur: FPM.

Uriin
Somunlar 6lgilt

GA 10 16-3 10 16,0 - 3,0 4,5 -

GA 10 19-3 10 18,9 - 2,9 5,0 -

GA 10 20-5 10 20,0 - 5,0 8,0 -

GA 12 18-3 12 18,0 - 3,5 5,0 -

GA 12 20-4 12 20,0 - 4,0 6,0 -

GA 12 22-5 12 22,0 - 5,0 8,0 -

GA 14 20-3 14 20,0 - 3,0 4,5 -

GA 14 22-3 14 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 22-3 16 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 26-5 16 26,0 - 5,0 8,0 -

GA 18 28-5 18 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 18 28-7 18 28,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 26-3 20 26,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-3 20 28,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-5 20 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 20 30-4 20 30,0 - 4,0 6,0 -

GA 20 30-5 20 30,0 - 5,0 8,0 -

GA 20 30-7 20 30,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 35-7 20 35,0 - 7,0 10,0 -

GA 22 28-5 22 28,0 - 5,0 9,0 -

GA 22 30-4 22 30,0 - 4,0 7,0 -

GA 22 32-5 22 32,0 - 5,0 7,0 -

GA 22 32-7 22 32,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 22 35-5 22 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-5 25 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-7 25 35,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 28 38-5 28 38,0 - 5,0 8,0 -

GA 28 38-7 28 38,0 - 7,0 10,0 -

GA 28 40-7 28 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 40-5 30 40,0 - 5,0 8,0 -

GA 30 40-7 30 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 45-5 30 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 32 40-4 32 40,0 - 4,0 7,0 -

GA 32 42-5 32 42,0 - 5,0 7,0 -

GA 32 42-7 32 42,0 - 7,0 10,0 -

GA 32 45-4 32 45,0 - 4,0 8,0 -

GA 32 45-7 32 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 33 43-5 33 43,0 - 5,0 8,0 -
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GA
Swiricr, GA HANSAVFLEX

Uriin

Somunlar 6lgilt

GA 35 45-5 35 45,0 - 5,0 8,0 -
GA 35 45-7 35 45,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 35 47-7 35 47,0 - 7,0 10,0 -
GA 36 45-7 36 45,0 - 7,0 10,0 -
GA 36 46-5 36 46,0 - 5,0 8,0 -
GA 3747 - 5 37 - 47 5,0 - -
GA 38 48-7 38 48,0 - 7,0 10,0 -
GA 40 50-5 40 50,0 - 5,0 8,0 -
GA 40 50-7 40 50,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 40 52-5 40 52,0 - 5,0 8,0 -
GA 42 52-7 42 52,0 - 7,0 10,0 -
GA 45 55-7 45 55,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 45 60-7 45 60,0 - 7,0 10,0 -
GA 48 60-7 48 60,0 - 7,0 10,0 -
GA 50 56-5 50 56,0 - 5,0 8,0 -
GA 50 60-5 50 60,0 - 5,0 8,0 -
GA 50 60-7 50 60,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 50 65-5 50 65,0 - 5,0 8,0 -
GA 50 65-7 50 65,0 - 7,0 10,0 -
GA 52 62-7 52 62,0 - 7,0 10,0 -
GA 55 63-7 55 63,0 - 7,0 10,0 -
GA 55 65-7 55 65,0 - 7,0 10,0 -
GA 55 70-7 55 70,0 - 7,0 10,0 -
GA 55 80-5 55 80,0 - 5,0 8,0 -
GA 56 65-7 56 65,0 - 7,0 10,0 -
GA 56 66-5 56 66,0 - 5,0 8,0 -
GA 56 66-7 56 66,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 60 70-5 60 70,0 - 5,0 7,0 -
GA 60 70-7 60 70,0 - 7,0 10,0 -
GA 60 74-5 60 74,0 - 5,0 8,0 -
GA 60 75-7 60 75,0 - 7,0 10,0 -
GA 63 75-7 63 75,0 - 7,0 10,0 -
GA 63 83-5 63 83,0 - 5,0 8,0 -
GA 65 75-7 65 75,0 - 7,0 10,0 -
GA 70 80-5 70 80,0 - 5,0 7,0 -
GA 70 80-7 70 80,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 75 85-7 75 85,0 - 7,0 10,0 -
GA 75 87-5 75 87,0 - 5,0 7,0 -
GA 80 90-7 80 90,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 85 95-7 85 95,0 - 7,0 10,0 -
GA 90 100-5 90 100,0 - 5,0 7,0 -
GA 90 100-7 90 100,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 95 105-7 95 105,0 - 7,0 10,0 -
GA 100 110-5 100 110,0 - 5,0 7,0 -
GA 100 110-7 100 110,0 - 7,0 10,0 -
GA 105 115-7 105 115,0 - 7,0 10,0 -
GA 110 120-7 110 120,0 - 7,0 10,0 -
GA 115 125-7 115 125,0 - 7,0 10,0 -
GA 120 130-7 120 130,0 - 7,0 10,0 -
GA 125 140-7 125 140,0 - 7,0 10,0 -
GA 125 140-9 125 140,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 130 145-9 130 145,0 - 9,0 12,0 -
GA 135 145-7 135 145,0 - 7,0 10,0 -
GA 135 150-9 135 150,0 - 9,0 12,0 -
GA 140 150-7 140 150,0 - 7,0 10,0 -
GA 140 155-9 140 155,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 150 165-9 150 165,0 - 9,0 12,0 -
GA 160 175-9 160 175,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 170 185-10 170 185,0 - 10,0 14,0 -
GA 180 195-10 180 195,0 - 10,0 14,0 -
GA 200 220-12 200 220,0 - 12,0 16,0 -
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