GA FPM

Siyirici, GA-FPM

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model Siyirici
Kayma hizi max. 0,5m/s
Sicaklik min. -20 °C
Sicaklik max. 200 °C
Akigkanlar Mineral yaglar Toleranz | Talerance
Su emdilsiyonlari d 5] L
Montaj aclik bir somuna preslenir hi1 HE +3.2ﬂ
Malzeme (1) Kovan: Celik
Siyirici: FPM
Uygulama Hidrolik
Aciklama
Az yer ihtiyaci
distaki metal halka lizerinden igeriye kir giremez.
Basit ¢ozum.
Siparigle ilgili bilgiler
Ozel isletme kosullarinda (sivi, sicaklik, basing ...) liitfen bizimle irtibata gegin.
Uriin
Tanim d TR L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
GA 16 22-3 FPM 16 22 3,0 4
GA 25 35-7 FPM 25 35 7,0 10
GA 30 40-7 FPM 30 40 7,0 10
GA 32 45-4 FPM 32 45 4,0 8
GA 45 55-7 FPM 45 55 7,0 10
GA 45 60-7 FPM 45 60 7,0 10
GA 50 56-5 FPM 50 56 5,0 8
GA 60 70-7 FPM 60 70 7,0 10
GA 63 75-7 FPM 63 75 7,0 10
GA 70 80-7 FPM 70 80 7,0 10

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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