GPS

HANSAVFLEX

KDS, GPS

Ozellikler

Model Piston conta seti

Caligma basinci  maks. 400 bar i
Kayma hizimax. 0,5m/s J
Sicaklik min. -30 °C

Sicaklik max. 80 °C Toleranz f Telerance

Akigkanlar Mineral yaglar

Montaj tek pargal pistonlarda A
cok pargal pistonlarda B

Malzeme (1) Dinamik conta: PUR
(2) Statik conta: NBR

Uygulama Hidrolik

Aciklama

basit montaj
Az yer ihtiyaci

cok iyi sizdirmazlik etkisi
asinmaya karsi ¢ok yuksek dayaniklilik

Siparisle ilgili bilgiler

Capi1 20 ila 510 mm olan contalari kisa slirede imal edebiliriz.
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Uriin

Tanim TR d L Somunlar olgill
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 24,5 6,3 -

GPS 401 40 29,0 4,2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 701 70 59,0 4,2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -
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Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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GPS
KDS. GPS HANSAVFLEX

Uriin

Tanim TR d L Somunlar 6lgulu
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
08.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



