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Özellikler
Model Kılavuz şeridi
Kayma hızı max. 15,0 m/s
Yüzey presi 2,5 N/mm2
Sıcaklık min. -100 °C
Sıcaklık max. 200 °C
Akışkanlar Mineral yağlar
Montaj somuna yerleştirin
Malzeme PTBR

Açıklama
Çapraz kuvvetin hesaplanması; F= p x D x L x n
F= maksimum çapraz kuvvet (N)
p= maksimum yüzey presi (N/mm2)
D x L= yansıtılan alan (mm2)
n= halka sayısı

Açıklama
Metre ürünü olarak teslim etme imkanı.
düşük sürtünme katsayısı.
Stick-Slip yok.
basit montaj somununu düzenleme ve montaj

Siparişle ilgili bilgiler
Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

Ürün
Tanım e L 
 (mm) (mm)
GT 15 025-55
GT 15 032-55
GT 15 040-55
GT 15 042-30
GT 15 042-55
GT 15 063-55
GT 15 081-55
GT 15 097-55
GT 15 100-55
GT 15 200-55
GT 20 042-55
GT 20 063-55
GT 20 081-55
GT 20 097-55
GT 20 100-55
GT 20 120-55
GT 20 150-55
GT 20 200-55
GT 20 250-55
GT 20 300-55
GT 25 042-55
GT 25 056-55
GT 25 063-55
GT 25 081-55
GT 25 097-55
GT 25 100-55
GT 25 128-55
GT 25 150-55
GT 25 200-55
GT 25 250-55
GT 25 300-55
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Ürün
Tanım e L 
 (mm) (mm)

GT 25 400-55
GT 30 096-55
GT 30 128-55
GT 30 150-55
GT 30 200-55
GT 30 250-55
GT 30 300-55
GT 30 400-55
GT 40 081-55
GT 40 097-55
GT 40 250-55
GT 40 500-55
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3,00
3,00
3,00
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3,00
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