GTH
Kilavuz seridi, GTH HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kayma hizi max. 1,0 m/s

DIN 53454'¢ gére basing saglamiigiN/mm2) 350 N/mm2

Yizey presi 50 N/mm2

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 130 °C

Akigkanlar Mineral yaglar Schniftmeglichkedtan / Cutting aptions Toleranz / Tolerance
Su emiilsiyonlari & & d L

Montaj somuna yerlestirin @ a Ho | 8 +§.20

Malzeme Kilavuz halkasi: Grafitli polyester

recgine sentetik lif dokusu laminesi

Aciklama

Capraz kuvvetin hesaplanmasi; F=pxD xLxn
F= maksimum ¢apraz kuvvet (N)

p= maksimum yiizey presi (N/mm2)

D x L= yansitilan alan (mm2)

n= halka sayisi

Acgiklama

Metre Grlinl olarak teslim etme imkani.

basit montaj somununu diizenleme ve montaj
diuslk surtinme katsayisi.

yuksek tasima kapasitesi

Siparigle ilgili bilgiler

Ozel isletme kosullarinda (sivi, sicaklik, basing ...) liitfen bizimle irtibata gegin.

Uriin
Tanim e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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