NPSL-P
Kombine Eleman, NPSL-P HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Model Cubuk siyirma contasi 5 T I|'
Caligma basinci  maks. 10 bar ; ( ) g H 7

& I | o
Kayma hizi max. 1,0 m/s | .
Sicaklik min. -30 °C -

—
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Sicaklik max. 90 °C

Toleranz JToIe_mnoe Mage
Akigkanlar Mineral yaglar d DM A E Al
Su-hava H8 /8| H10 | £0.10 +§.20 +oll.25 ‘
Montaj aclk somunlarda B |
Malzeme 93° Shore A politretan
Uygulama Pndmatik
Agiklama

az surtinmeli conta.
Kombine eleman conta siyirici

Uriin
Tanim d TR h H L M = R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL-P 12 12 22 7,0 10,4 13 24,20 8,80 1,10
NPSL-P 16 16 26 7,0 10,4 13 28,20 8,80 1,10
NPSL-P 18 18 28 7,0 10,4 13 30,20 8,80 1,10
NPSL-P 20 20 30 7,0 10,4 13 32,20 8,80 1,40
NPSL-P 22 22 32 7,3 10,4 14 34,80 9,40 1,40
NPSL-P 25 25 35 7,3 10,4 14 37,80 9,40 1,40
NPSL-P 30 30 40 7,3 10,4 14 42,80 9,40 1,40
NPSL-P 32 32 42 7,3 10,4 14 44,80 9,40 1,40
NPSL-P 40 40 50 7,3 10,4 14 52,80 9,40 1,40
NPSL-P 45 45 55 7,7 10,4 15 58,60 10,40 1,80

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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