
PW U
Sıyırıcı, PW-U

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kayma hızı max. 0,5 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 80 °C
Akışkanlar Mineral yağlar
Montaj açık bir somuna preslenir
Malzeme (1) Kovan: Çelik

(2) Sıyırıcı: PUR
Uygulama Hidrolik

Açıklama
Az yer ihtiyacı
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Basit çözüm.

Ürün
Tanım d TR L 
 (mm) (mm) (mm)
PW 20-U
PW 22-U
PW 25-U
PW 30-U
PW 35-U
PW 40-U
PW 45-U
PW 50-U
PW 55-U
PW 60-U
PW 65-U
PW 70-U
PW 75-U
PW 80-U
PW 85-U
PW 90-U
PW 95-U
PW 100-U
PW 105-U
PW 110-U
PW 120-U

20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120

32
34
37
42
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
136

6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0


