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Özellikler
Model Piston somun halkası
Çalışma basıncı maks. 400 bar
Kayma hızı max. 0,5 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 80 °C
Akışkanlar Mineral yağlar
Montaj tek parçalı pistonlarda A

çok parçalı pistonlarda B
Malzeme (2) Conta: PUR
Uygulama Hidrolik

Açıklama
Piston contaları çift etkili pistonlar için uygun değildir. Lütfen bize başvurun.

Açıklama
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Iyi sızdırmazlık.
Basit çözüm.

Ürün
Tanım TR d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
RSE 12 05
RSE 14 08
RSE 16 10-1
RSE 16 10
RSE 20 12
RSE 20 14
RSE 22 12
RSE 25 15
RSE 30 15
RSE 30 20
RSE 30 22
RSE 32 22
RSE 32 26
RSE 35 20
RSE 35 25
RSE 37 21
RSE 40 25-1
RSE 40 25
RSE 40 30-1
RSE 40 30
RSE 40 32-2
RSE 40 32
RSE 40 33
RSE 42 32
RSE 42 35
RSE 45 29
RSE 45 30
RSE 50 30
RSE 50 32
RSE 50 35-1
RSE 50 35
RSE 50 40-1
RSE 50 40
RSE 50 42-2
RSE 50 42-1
RSE 50 42
RSE 51 41
RSE 55 40

12,0
14,0
16,0
16,0
20,0
20,0
22,0
25,0
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
35,0
35,0
37,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
42,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,8
55,0

5,0
8,0
10,0
10,0
12,0
14,0
12,0
15,0
15,0
20,0
22,0
22,0
26,0
20,0
25,0
21,0
25,0
25,0
30,0
30,0
32,0
32,0
33,0
32,0
34,5
38,5
30,0
30,0
32,0
35,0
35,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,8
40,0

6,0
6,8
6,5
9,0
7,5
6,0
9,0
9,0
11,0
9,0
7,0
11,0
6,0
11,0
9,0
13,0
10,0
11,0
7,5
11,0
6,5
9,0
9,0
11,0
4,7
13,0
11,0
13,0
11,0
9,5
11,0
5,5
11,0
6,0
9,0
11,0
8,0
11,0

8
11
13
13
15
17
16
19
19
24
25
26
28
25
29
25
30
30
34
34
36
36
36
36
37
33
35
35
35
40
40
44
44
45
45
45
45
45
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Ürün
Tanım TR d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

RSE 60 40
RSE 60 40-1
RSE 60 45
RSE 60 50
RSE 60 50-2
RSE 60 52
RSE 63 43
RSE 63 45
RSE 63 45-2
RSE 63 48-1
RSE 63 48
RSE 63 53
RSE 63 53-1
RSE 65 45-1
RSE 65 45
RSE 65 50
RSE 65 55-1
RSE 65 55
RSE 70 50
RSE 70 50-1
RSE 70 55-1
RSE 70 55
RSE 70 60
RSE 70 60-1
RSE 70 60-2
RSE 70 62
RSE 72 58
RSE 75 50
RSE 75 55
RSE 75 65-4
RSE 75 65-2
RSE 75 65
RSE 80 60
RSE 80 60-1
RSE 80 65
RSE 80 70
RSE 80 70-1
RSE 80 72
RSE 85 65-2
RSE 90 70
RSE 90 70-1
RSE 90 75
RSE 90 80-2
RSE 90 80-1
RSE 90 80
RSE 100 80-2
RSE 100 80
RSE 100 80-1
RSE 100 85
RSE 100 86
RSE 100 90
RSE 100 90-1
RSE 110 90
RSE 110 95
RSE 110 100
RSE 110 100-1
RSE 115 100
RSE 115 105
RSE 120 100
RSE 120 100-1
RSE 125 105
RSE 125 105-1
RSE 125 115

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
110,0
110,0
110,0
110,0
115,0
115,0
120,0
120,0
125,0
125,0
125,0

40,0
40,0
45,0
50,0
50,0
52,0
43,0
45,0
45,0
48,0
48,0
53,0
53,0
45,0
45,0
50,0
55,0
55,0
53,0
53,0
55,0
55,0
60,0
60,0
60,0
62,0
58,0
50,0
55,0
65,0
65,0
65,0
60,0
60,0
65,0
70,0
70,0
72,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
86,0
90,0
90,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
105,0
100,0
100,0
100,0
100,0
115,0

13,0
14,5
11,0
8,0
11,0
9,0
13,0
11,0
13,0
11,0
13,0
8,0
13,0
13,0
14,5
11,0
11,0
14,5
13,0
14,5
10,5
13,0
8,0
13,0
14,5
8,5
13,0
15,0
14,5
8,0
11,0
14,5
13,0
14,5
13,0
8,0
13,0
13,0
13,0
13,0
14,5
13,0
5,5
11,0
14,0
11,0
13,0
14,5
13,0
13,0
8,0
11,5
13,0
13,0
8,0
14,5
11,5
14,5
13,0
14,5
13,0
16,0
8,0

45
45
50
54
54
55
47
50
50
53
53
57
57
50
50
55
59
59
55
55
60
60
64
64
64
65
62
55
60
69
69
69
65
65
70
74
74
75
70
75
75
80
84
84
84
85
85
85
90
90
94
94
95
100
104
104
105
109
105
105
110
110
119
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Ürün
Tanım TR d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

RSE 125 115-1
RSE 140 120
RSE 150 125
RSE 150 130
RSE 160 140
RSE 180 160
RSE 280 250

125,0
140,0
150,0
150,0
160,0
180,0
280,0

115,0
120,0
125,0
130,0
140,0
160,0
250,0

16,0
13,0
14,5
16,0
14,5
14,5
19,0

119
125
130
135
145
165
256


