
UWR
Çift Sıyırıcı, UWR

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Çift sıyırıcı
Kayma hızı max. 0,5 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 110 °C
Akışkanlar Mineral yağlar

Su
Montaj Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş

somununa bastırın
Malzeme NBR
Uygulama Hidrolik

Açıklama
basit montaj
conta odasındaki sızan yağı da sıyırır

Siparişle ilgili bilgiler
Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.
Çapı 20 ila 510 mm olan sıyırıcıları kısa sürede imal edebiliriz.
Farklı madde mümkündür: FPM.

Ürün
Tanım TR d L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
UWR 470 80
UWR 620 87
UWR 781 10
UWR 118 149
UWR 137 169
UWR 157 188
UWR 165 196
UWR 177 208
UWR 255 287
UWR 260 292
UWR 301 348
UWR 307 362
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5,3
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5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
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15,0
19,0
23,0
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38,0
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82,5
85,0


