
WRM FPM
Sıyırıcı, WRM-FPM

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Sıyırıcı
Kayma hızı max. 0,5 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 200 °C
Akışkanlar Mineral yağlar

Su emülsiyonları
Montaj Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş

somununa bastırın
Malzeme FPM
Uygulama Hidrolik

Açıklama
basit montaj
Basit çözüm.
Az yer ihtiyacı

Siparişle ilgili bilgiler
Farklı madde mümkündür: FPM.

Ürün
Tanım d TR L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM
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