
WRM-PI
Sıyırıcı, WRM-PI

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Özellikler
Model Sıyırıcı
Kayma hızı max. 0,8 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 80 °C
Akışkanlar Mineral yağlar
Montaj Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş

somununa bastırın
Model İnç
Malzeme PUR
Uygulama Hidrolik

Açıklama
basit montaj
Basit çözüm.
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık

Siparişle ilgili bilgiler
Çapı 20 ila 510 mm olan sıyırıcıları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün
Tanım d TR L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500
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24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
74,98
84,51
97,20
122,61


