WRS

HANSAVFLEX

Siyirict, WRS
Ozellikler
Model Siyirici
Kayma hizi max. 0,5m/s
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 130 °C
Akigkanlar Mineral yaglar Toleranz / Tolerance
Su emiilsiyonlar d D L C
Montaj Siyiriciyt bébrek seklinde sekillendirin ve giris hi1 +0,20 | +0,10 | +0,20
somununa bastirin 0 0 0
Malzeme 90° Shore A NBR
Uygulama Hidrolik
Agiklama
Basit ¢ozim.
basit montaj
Siparisle ilgili bilgiler
Ozel isletme kosullarinda (sivi, sicaklik, basing ...) liitfen bizimle irtibata gegin.
Farkli madde mimkindir: FPM.
Uriin
Tanim d TR L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRS 751 25 19,05 31,75 53 25,45
WRS 100 150 25,40 38,10 5,3 31,80
WRS 129 179 33,00 45,70 53 39,40
WRS 157 207 40,00 52,70 53 46,40
WRS 187 237 47,62 60,32 53 54,02
WRS 196 246 50,00 62,70 53 56,40
WRS 200 250 50,80 63,50 53 57,20
WRS 220 270 56,00 68,70 53 62,40
WRS 225 275 57,15 69,85 53 63,55
WRS 236 286 60,00 72,70 53 66,40
WRS 248 298 63,00 75,70 53 69,40
WRS 275 325 70,00 82,70 53 76,40
WRS 300 350 76,20 88,90 53 82,40
WRS 315 365 80,00 92,70 53 86,40
WRS 325 375 82,55 95,25 53 88,95
WRS 346 396 88,00 100,70 53 94,40
WRS 374 424 95,00 107,70 5,3 101,40
WRS 600 650 152,40 165,10 53 158,40

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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