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Özellikler
Model Sıyırıcı
Kayma hızı max. 15,0 m/s
Sıcaklık min. -30 °C
Sıcaklık max. 110 °C
Akışkanlar Mineral yağlar
Montaj önce conta halkasını, sonra PTFE halkasını böbrek

şeklinde şekillendirin
ve giriş somununa bastırın (30 mm ve üstü)

Malzeme (1) Dinamik conta: PTBR
(2) Statik conta: NBR

Uygulama Hidrolik

Açıklama
düşük kayma sürtünmesi
Stick-Slip yok.
Az yer ihtiyacı
uzun ömürlü
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
içten piston çubuğunun yüzeyine yapışan artık yağ tabakasına karşı çok iyi sıyırma etkisi.

Ürün
Tanım d TR H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470
WTFP 0220 B554470
WTFP 0250 B554470
WTFP 0280 B554470
WTFP 0300 B554470
WTFP 0320 B554470
WTFP 0350 B554470
WTFP 0360 B554470
WTFP 0400 B554470
WTFP 0420 B554470
WTFP 0450 B554470
WTFP 0500 B554470
WTFP 0550 B554470
WTFP 0560 B554470
WTFP 0600 B554470
WTFP 0630 B554470
WTFP 0650 B554470
WTFP 0700 B554470
WTFP 0750 B554470
WTFP 0800 B554470
WTFP 0850 B554470
WTFP 0900 B554470
WTFP 0950 B554470
WTFP 1000 B554470
WTFP 1100 B554470
WTFP 1200 B554470
WTFP 1250 B554470
WTFP 1300 B554470
WTFP 1350 B554470
WTFP 1400 B554470
WTFP 1500 B554470
WTFP 1600 B554470
WTFP 1700 B554470
WTFP 1800 B554470
WTFP 1900 B554470
WTFP 2000 B554470
WTFP 2100 B554470
WTFP 2200 B554470
WTFP 2300 B554470
WTFP 2400 B554470
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32,6
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37,6
39,6
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43,6
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246,0
256,0
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21,5
23,5
26,5
29,5
31,5
33,5
36,5
37,5
41,5
43,5
46,5
51,5
56,5
57,5
61,5
64,5
66,5
72,0
77,0
82,0
87,0
92,0
97,0
102,0
112,0
122,0
127,0
132,0
137,0
142,5
152,5
162,5
172,5
182,5
192,5
202,5
2212,5
222,5
232,5
242,5
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Ürün
Tanım d TR H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2500 B554470
WTFP 2600 B554470
WTFP 2700 B554470
WTFP 2800 B554470
WTFP 3000 B554470

250
260
270
280
300

266,0
276,0
286,0
296,0
316,0

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

252,5
262,5
272,5
282,5
302,5


