WTFP BPU
Swyirici, WTFP-BPU HANSA[/ FLEX

Ozellikler D
Model Siyirici TBT d ]
Kayma hizi max. 2,0 m/s |
Sicaklik min. -30 °C i : | -“_T
Sicaklik max. 110 °C | | . ] .
Akigkanlar Mineral yaglar Toleranz / Tolerance r‘EC:i _. , @ L H
Montaj énce conta halkasini, sonra PTFE halkasini bbrek d D ¢ DL o min. 1|'0 G S ]
\S/Zkgl;irr]igescs)%ktljnneunndelxrIk?astlrm (30 mm ve Ustl) b H2 [l +0,20 o \%__'_F,J,:::}
Malzeme (1) Dinamik conta: H-PU D55 - el -
(2) Statik conta: NBR
Uygulama Hidrolik
Agiklama

disik kayma surtinmesi

asinmaya karsi ¢ok yuksek dayaniklilik

Az yer ihtiyaci

uzun 6murld

icten piston gubugunun yiizeyine yapisan artik yag tabakasina karsi ¢ok iyi siyirma etkisi.

Uriin
Tanim d TR H C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0250 BPU40447 25 32,6 4,2 26,5
WTFP 0350 BPU40447 35 42,6 4,2 36,5
WTFP 0500 BPU40447 50 58,8 6,3 51,5
WTFP 0550 BPU40447 55 63,8 6,3 56,5
WTFP 0560 BPU40447 56 64,8 6,3 57,5
WTFP 0600 BPU40447 60 68,8 6,3 61,5
WTFP 0700 BPU40447 70 82,2 8,1 72,0
WTFP 0750 BPU40447 75 87,2 8,1 77,0
WTFP 0800 BPU40447 80 92,2 8,1 82,0
WTFP 0900 BPU40447 90 102,2 8,1 92,0
WTFP 0950 BPU40447 95 107,2 8,1 97,0
WTFP 1000 BPU40447 100 112,2 8,1 102,0
WTFP 1100 BPU40447 110 122,2 8,1 112,0
WTFP 1400 BPU40447 140 156,0 9,5 142,5

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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