
HK CB L
Sarkma freni valfı CB

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Özellikler
Çalışma basıncı maks. 350 bar

Açıklama
Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama
Yük tutma işlevi maks. 210bar (ayarlama değerinde 280bar, çalıştırma basıncı 0bar)
negatif (çekici) yüklerin ayarlanması için yüke bağlı çalıştırma
Bağlantı 2’deki yığılma basıncı, valfın çalışmasını kısıtlayabilir
Kapatma basıncı >= açılma basıncının %85’i
Dikkat! Mili takarak yükü azaltma işlevi
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Aksesuar
HK GEH BC Kartuş valfları T-2A için valf mahfazası

HK GEH EBA Kartuş valfı T-11A için valf mahfazası ara plaka
ölçme bağlantısı

HK GEH EBY Kartuş valfı T-11A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH YA Kartuş Valfları T-2A için Valf Mahfazası
HK GEH YE Kartuş Valfları T-11A için Valf Mahfazası
HK HR SUN Kartuş valfı SUN için el çarkı


